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I.24 Diminuer l’impact des rejets des eaux pluviales MISE EN COMPATIBILITE 

OBJECTIF GENERAL : Restaurer les milieux aquatiques et lutter contre les pressions anthropiques 

 SOUS-OBJECTIF : Lutter contre les pressions anthropiques 

ENJEU : F 

« Qualité » 

CONTEXTE :  

L’article L. 2224-10 3° et 4° du code général des collectivités territoriales impose aux communes ou à leurs EPCI de mettre en 
place un zonage d’assainissement pluvial. 

Plus précisément, ils doivent délimiter : 

 Les zones où des mesures doivent être prises pour limiter l’imperméabilisation des sols et pour assurer la maîtrise du 
débit et de l'écoulement des eaux pluviales et de ruissellement ; 

 Les zones où il est nécessaire de prévoir des installations pour assurer la collecte, le stockage éventuel et, en tant que 
de besoin, le traitement des eaux pluviales et de ruissellement lorsque la pollution qu’elles apportent au milieu aquatique 
risque de nuire gravement à l’efficacité des dispositifs d’assainissement.  

En application des dispositions de l’article R. 151-53 du code de l’urbanisme, ce zonage figure en annexe des PLU(i). 

ÉNONCE DE LA DISPOSITION :  

La CLE recommande aux collectivités de s'appuyer sur des démarches préalables leurs permettant d'acquérir une meilleure 
connaissance des enjeux sur leurs territoires. La réalisation d'un Schéma Directeur de Gestion des Eaux Pluviales (SDGEP) est l'une 
de ces démarches. Un SDGEP permet de fixer les orientations fondamentales en termes d'investissement et de fonctionnement, 
à moyen et à long termes. Ce schéma s'inscrit dans une logique d'aménagement et de développement du territoire tout en 
répondant aux exigences réglementaires en vigueur, notamment sur la préservation des milieux aquatiques. 

La CLE souhaite orienter la politique d’urbanisme vers une diminution de l’impact des rejets d’eaux pluviales en limitant 
l’imperméabilisation des sols dans les espaces urbains et en réhabilitant les réseaux de collecte d’eaux pluviales. 

Dans le cadre du développement urbain, la CLE recommande de privilégier une gestion intégrée de eaux pluviales avec zéro rejet 
lorsque cela est possible.  

Suivant les modalités énoncées dans les articles L. 1331-1 et L. 1331-2 du code de la santé publique, la CLE recommande 
également aux collectivités territoriales et leurs groupements compétents de mettre en conformité les branchements de leurs 
réseaux de collecte des eaux pluviales (de manière à éviter les pertes) ainsi que de procéder aux travaux nécessaires au niveau 
des réseaux unitaires et des stations d’épurations (de manière à éviter des surcharges hydrauliques qui impacteraient fortement 
le milieu). 

La mise en place de telles mesures permettra également de lutter contre le risque d’inondation, en limitant le ruissellement de 
surface. 

DISPOSITIONS LEGISLATIVES ET REGLEMENTAIRES : 

 Article L. 2224-10 du CGCT 

 Article R. 151-53 du code de l’urbanisme 

 Articles L. 1331-1 et L. 1331-2 du code de la santé publique 

DISPOSITION(S) DU SDAGE ADOUR-GARONNE 2016-2021 :  

A36, B2, D49 

PLUS-VALUE(S) : Intégration de la lutte contre l’imperméabilisation des sols et de la récupération des eaux de pluie dans les 
documents d’urbanisme 

MISE EN ŒUVRE 

MAITRE(S) D’OUVRAGE PRESSENTI(S) : Collectivités territoriales et leurs établissements publics locaux compétents 

LOCALISATION : Sur l’ensemble du périmètre du SAGE 

CALENDRIER DE MISE EN ŒUVRE : Dans un délai de 3 ans après approbation du SAGE 

PARTENAIRES INSTITUTIONNELS OU TECHNIQUES : Porteurs de SCoT et PLU(i), SMEAG 
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FINANCEURS POTENTIELS : Agence de l’eau 

ESTIMATION FINANCIERE SUR 10 ANS 

INVESTISSEMENT : Ø 

FONCTIONNEMENT : 0,02 ETP de la cellule animation pendant 10 ans 

DOCUMENTS A RENDRE COMPATIBLES DOCUMENTS D’APPUI (DATE DE PARUTION) 

SCoT, PLU(i), Carte communale Contexte Garonne 2050 : Adaptation au changement 
climatique (ACTeon, 2010) 

SUIVI 

INDICATEURS DE SUIVI : Taux d’imperméabilisation des sols, nombre de schéma directeur de gestion des eaux pluviales validés 

 

  


