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III.3 
Limiter le ruissellement et favoriser l’infiltration des eaux pluviales en milieux urbain 
et péri-urbain 

MISE EN COMPATIBILITE 

OBJECTIF GENERAL : Intégrer la politique de l’eau dans la politique d’aménagement 

 SOUS-OBJECTIF : Favoriser une approche globale 

ENJEU : D 

« Quantité » 

CONTEXTE :  

Par temps de pluie, les rejets proviennent en majorité de la saturation et des débordements des réseaux d’assainissement. 
L’imperméabilisation croissante des sols limitant l’infiltration des eaux de ruissellement est à l’origine de ce phénomène qui 
engendre inondations et pollution des milieux aquatiques par lessivage de surfaces imperméabilisées.  

Dans l’objectif d’améliorer la gestion des eaux pluviales, la CLE rappelle aux collectivités territoriales et leurs groupements 
compétents l’obligation, prévue par l’article L 2224-10 du code général des collectivités territoriales de délimiter : 

 Les zones où des mesures doivent être prises pour limiter l'imperméabilisation des sols et pour assurer la maîtrise du 
débit et de l'écoulement des eaux pluviales et de ruissellement ; 

 Les zones où il est nécessaire de prévoir des installations pour assurer la collecte, le stockage éventuel et, en tant que 
de besoin, le traitement des eaux pluviales et de ruissellement lorsque la pollution qu'elles apportent au milieu aquatique 
risque de nuire gravement à l'efficacité des dispositifs d'assainissement. 

Pour les décideurs locaux, la gestion des eaux pluviales est l'un des aspects essentiels à maîtriser dans la planification et 
l'aménagement de leur territoire. La maîtrise du cycle de l'eau sur un territoire doit être intégrée dans l'aménagement, que ce soit 
par la définition de zones constructibles ou non, par des règles constructives relatives à des surélévations, à l'assainissement 
non collectif, au raccordement des eaux pluviales ou à l'imperméabilisation des sols, ainsi que par des pratiques agricoles 
adaptées. L’enjeu est tel sur le périmètre du SAGE, que la CLE a souhaité une règle à ce sujet (règle 2).  

ÉNONCE DE LA DISPOSITION :  

Le SAGE fixe pour objectif l’intégration de la politique de l’eau dans la politique d’aménagement. Pour ce faire, La CLE demande aux 
rédacteurs des documents d’urbanisme de : 

 Intégrer les zonages de l’article L 2224-10 du code général des collectivités territoriales aux PLU(i) pour qu’ils soient 
consultés systématiquement lors de l’instruction des permis de construire ; 

 Favoriser l’infiltration des eaux pluviales à la source, en prévoyant dans les documents des mesures et des règles : 

 En faveur de la limitation de l’imperméabilisation des sols et de l’infiltration à la parcelle des eaux pluviales (maintien 
d’espaces de pleine terre, utilisation de revêtements perméables plutôt que des enrobés bitumeux conventionnels) ; 

 En faveur de la maîtrise du ruissellement et des débits de fuite pour une pluie d’occurrence décennale ; 
 Préconisant prioritairement l’infiltration sur l’unité foncière pour l'évacuation des eaux pluviales recueillies sur l'unité 

foncière (exemple : toiture avec des matériaux poreux, …) et si l'infiltration est insuffisante, en dirigeant le rejet de 
l'excédent non infiltrable de préférence vers le milieu naturel ; 

 Inciter à la gestion collective dans les projets de lotissement, en y créant des espaces paysagers et en intégrant aux 
espaces verts des bassins de rétentions secs, noues, …etc. ; 

 Associer systématiquement aux documents d’urbanisme des schémas directeurs de gestion des eaux pluviales 
(SDGEP) en tant qu’annexe sanitaire opposable ; 

 Recommander, en l’absence de SDGEP, l’intégration dans le règlement du document d’urbanisme les règles de gestion 
des eaux pluviales (récupération des eaux pluviales, réutilisation). 

Dès lors, les acteurs publics intégreront dans le cahier des charges des nouveaux projets d’aménagement ou de lotissement des 
mesures : 

 De gestion douce des eaux pluviales, lorsque les conditions le permettent (hauteur de la nappe, perméabilité du sol, 
pente, risques sanitaires, ...) : fossés, noues, puits d’infiltration, mares, tranchées et bassins urbains, infiltration vers 
les nappes alluviales, … ; 

 De gestion alternative des eaux pluviales avec la définition d’un objectif commun, un débit de fuite harmonisé.  

DISPOSITIONS LEGISLATIVES ET REGLEMENTAIRES : Article L. 
2224-10 du code général des Collectivités 
Territoriales 

DISPOSITION(S) DU SDAGE ADOUR-GARONNE 2016-2021 : A35, A36, B1, B2, 
D50 

REGLE ASSOCIEE : 2 



SAGE Vallée de la Garonne : PAGD    Partie 4 : Les dispositions 

Février 2020  205 

III.3 
Limiter le ruissellement et favoriser l’infiltration des eaux pluviales en milieux urbain 
et péri-urbain 

MISE EN COMPATIBILITE 

PLUS-VALUE(S) : Intégration dans les documents d’urbanisme de mesures de gestion des eaux pluviales, consultation des zonages, 
convergence aussi avec le PACC (Plan d’adaptation au changement climatique du bassin Adour-Garonne) qui recommande « Un 
espace urbain plus perméable et plus naturel ». 

MISE EN ŒUVRE 

MAITRE(S) D’OUVRAGE PRESSENTI(S) : Collectivités territoriales et leurs groupements compétents, autorités compétentes en matière 
de SCoT & PLU(i), Constructeurs et aménageurs 

LOCALISATION : Sur l’ensemble du périmètre du SAGE 

CALENDRIER DE MISE EN ŒUVRE :  

 Zonage dans un délai de 2 ans après approbation du SAGE 

 Mise en compatibilité des documents d’urbanisme dans un délai de 3 ans après approbation du SAGE 

PARTENAIRES INSTITUTIONNELS OU TECHNIQUES : Agence de l’eau, Conseil d'Architecture d'Urbanisme et de l'Environnement (CAUE), Agence 
d’Urbanisme et d’Aménagement Toulouse (AUAT), Agence d’Urbanisme de Bordeaux Aquitaine (A’Urba). 

FINANCEURS POTENTIELS : Ø 

ESTIMATION FINANCIERE SUR 10 ANS 
INVESTISSEMENT : Ø  

FONCTIONNEMENT : 0,05 ETP de la cellule animation pendant 10 ans 

DOCUMENTS A RENDRE COMPATIBLES & DELAI DE MISE EN COMPATIBILITE DOCUMENTS D’APPUI (DATE DE PARUTION) 

SCoT, PLU(i), Carte Communale  Guides Eau et Urbanisme, vol 1 et 2 : Agence de l’eau Adour-
Garonne. (2019) 

Guides techniques méthodologiques des Agences de l’eau : 
Rhône Méditerranée Corse (2017), Seine Normandie (2013). 

SUIVI 

INDICATEURS DE SUIVI : Surface d’imperméabilisation des sols en zones urbaine et péri-urbaine 

  


